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• Stainless steel mesh

• Polyester mesh in yellow and white

• Nylon mesh in yellow

All mesh counts are available for stainless steel mesh, 

polyester mesh and nylon mesh.

The maximum frame size is 400 x 600 mm for the FenixMeta system 

with its self-tensioning frame.

The plastic bars are available in different colors and and the 

customer can choose which color he wants for which mesh 

type he wants. 

This ensures clear and fast visualization to minimize errors in production.

was founded in 2023 by Matthias Rosenfelder  and would like to introduce himself to you 

as an innovative partner in prepress for screen printing.

The company Fenix by Rosenfelder offers the latest consumables for screen printing, 

offset and fl exo printing.

Fenix by Rosenfelder

The following meshes are available for the FenixMeta system:

•  massgefertigte Selbstspannrahmen nach Kundenwunsch
•  vorkonfektionierte Siebe in V2A und 

PET mit Kunststoffspannleisten 4-seitig 
• alle Gewebetypen verfügbar

• schnelle Bereitstellung

•  optimale Justierung von Spannung und Passer 

• hohe Schablonenstandzeit

• lange technische Lebensdauer

•  erhebliche Reduzierung des Lagervolumens

• Temperaturbeständigkeit: ≤ 95°

•  Siebspannung über 4 Spannecken im Rahmen und 
Inbusschlussel – kein Spanntisch notwendig 

• Kundeneigene Emulsionen einsetzbar

•  Kundenspezifi sche Emulsionsdicken (EoM) 

• Siebe werden im FenixFrame belichtet

•  Siebe sind entschichtbar und können 
wiederverwendet werden

➀  vorkonfektioniertes Gewebe FenixScreen in FenixFrame aufziehen

➁  FenixFrame über 4 Spannecken mit Inbusschlüssel spannen

➂ FenixScreen entfetten und trocknen

➃  FenixScreen mit Photoemulsion beschichten nach eigenen Spezifi kationen

➄  Digital belichten mit Fenix CtS System oder konventionelle Belichtung

➅ Entwickeln der Fenix Siebe mit Wasser

➆ Trocknung der Fenix Siebe

➇ Ready to Print

Messing Stromschiene
Gespannt wird in Länge und Breite 
über vier Spannecken

Das schnell wechselbare Rahmen-Sieb-System zur Bedruckung von 
Hohlkörpern. Ideal zum Druck thermoplastischer Medien wie 
keramischer Farben, UV – Farben und Funktionspasten.

FenixMeta System

FenixMeta Screen
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•  custom-made self-tensioning frames according to 
customer requirements 

•  prefabricated screens in V2A 
and PET with plastic tensioning bars on 4 sides 

• all fabric types available

• fast supply   

•  optimal adjustment of tension and register 

• high stencil service life

• long technical lifetime

•  considerable reduction of the bearing volume

• temperature resistance: ≤ 95°

•  screen tensioning via 4 clamping corners in the frame
and Allen key - no clamping table necessary

• customer‘s own emulsions can be used

• Customer-specifi c emulsion thickness (EoM) 

• Screens are exposed in the FenixFrame 

• Screens can be decoated and reused

➀  Pull the prefabricated FenixScreen mesh into FenixFrame

➁  tension FenixFrame over 4 clamping corners with Allen key

➂ degrease and dry FenixScreen

➃ coat FenixScreen with photo emulsion according to own specifi cations

➄  digital exposure with Fenix CtS system or conventional exposure

➅ developing of Fenix screens with water

➆ drying of the Fenix screens

➇ Ready to Print

Messing busbar
The length and width of the and width 
over four clamping

FenixMeta Screen

The quick-change frame screen system for printing on hollow bodies.
Ideal for printing thermoplastic media such as ceramic inks, 
UV inks and and functional pastes.

FenixMeta System

•  bastidores autotensores a medida según las necesidades 
del cliente

•  pantallas prefabricadas en V2A y PET con barras de suje-
ción de plástico en los 4 lados

• todos los tipos de tejido disponibles

• suministro rápido

•  ajuste óptimo de tensión y registro 

• alta vida útil de la pantalla

• larga vida útil técnica

•  considerable reducción del volumen de rodamiento

• resistencia a la temperatura: ≤ 95°.

•  Tensado de la pantalla mediante 4 esquinas de sujeci-
ón en el bastidor y llave Allen - no se necesita mesa de 
sujeción

• Se pueden utilizar emulsiones específi cas del cliente 

• Espesores de emulsión específi cos del cliente (EoM) 

• Las pantallas se exponen en el marco FenixFrame 

• Las pantallas se pueden decapar y reutilizar

➀  Introduzca el tejido prefabricado FenixScreen en FenixFrame

➁  tensar FenixFrame sobre 4 esquinas de sujeción con llave Allen

➂ desengrasar y secar el FenixScreen

➃  recubrir FenixScreen con emulsión fotográfi ca según las propias especifi caciones

➄  exponer digitalmente con el sistema Fenix CtS o convencionalmente

➅ desarrollar las pantallas Fenix con agua

➆ secado de las pantallas Fenix

➇ listo para imprimir

Latón colectora
La longitud y la anchura del
y anchura sobre cuatro esquinas

El sistema de trama de cambio rápido para imprimir en cuerpos huecos. 
Ideal para imprimir soportes termoplásticos como tintas cerámicas, 
tintas UV y pastas funcionales.

FenixMeta System
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•  telai autotensionanti su misura in base alle esigenze 
del cliente

•  schermi prefabbricati in V2A e PET con barre di bloccag-
gio in plastica su 4 lati 

• tutti i tipi di tessuto disponibili

• fornitura rapida

• regolazione ottimale della tensione e del registro 

• elevata durata dello stencil

• lunga durata tecnica

• notevole riduzione del volume dei cuscinetti

• resistenza alla temperatura: ≤ 95°

•  Tensionamento dello schermo tramite 4 angoli di 
serraggio nel telaio e chiave a brugola - non è 
necessaria una tavola di serraggio

• È possibile utilizzare emulsioni specifi che per il cliente 

• Spessori di emulsione specifi ci per il cliente (EdM)

• Gli schermi sono esposti nel FenixFrame

• Gli schermi possono essere decoati e riutilizzati

➀  Inserire il tessuto prefabbricato FenixScreen nel telaio FenixFrame

➁  tensionare FenixFrame sui 4 angoli di serraggio con chiave a brugola

➂ sgrassare e asciugare il FenixScreen

➃ rivestire FenixScreen con l‘emulsione fotografi ca secondo le proprie specifi che.

➄  esporre in digitale con il sistema Fenix CtS o in modo convenzionale

➅ sviluppare i retini Fenix con l‘acqua

➆ asciugatura delle schermate Fenix

➇ pronto per la stampa

Binario in ottone
La lunghezza e la larghezza del
e larghezza su quattro angoli di serraggio

FenixMeta Screen

Il sistema telaio-schermo a cambio veloce per la stampa su corpi cavi. 
Ideale per la stampa di supporti termoplastici come inchiostri ceramici, 
inchiostri UV e paste funzionali.

FenixMeta System

•  cadres autotendeurs fabriqués sur mesure selon 
les souhaits du client

•  tamis pré-confectionnés en V2A et PET avec barres 
de tension en plastique sur 4 côtés 

• tous les types de toiles disponibles

• mise à disposition rapide

• ajustement optimal de la tension et du repérage 

• grande durée de vie des écrans

• longue durée de vie technique

• réduction considérable du volume de stockage

• résistance à la température : ≤ 95°.

•  Tension de l‘écran par 4 coins de serrage dans le cadre 
et clé Allen - pas de table de serrage nécessaire

• Possibilité d‘utiliser des émulsions propres au client 

• Épaisseurs d‘émulsion spécifi ques au client (EoM) 

• Les écrans sont exposés dans le FenixFrame

• Les écrans peuvent être décapés et réutilisés.

➀  placer le tissu pré-confectionné FenixScreen dans le FenixFram

➁ Tendre le FenixFrame sur 4 coins de serrage avec une clé Allen

➂ Dégraisser et sécher l‘écran FenixScreen

➃ Enduire l‘écran FenixScreen d‘une émulsion photo selon vos propres spécifi cations

➄  Exposition numérique avec le système Fenix CtS ou exposition conventionnelle

➅ Développement des écrans Fenix avec de l‘eau

➆ Séchage des écrans Fenix

➇ Prêt à imprimer

Rail d‘alimentation en laiton
La tension est assurée en longueur par et 
en largeur par quatre coins de serrage

Le système de sérigraphie à cadre rapidement interchangeable pour l‘impression de 
corps creux. Idéal pour l‘impression de supports thermoplastiques tels que les 
encres céramiques, les encres UV et les pâtes à modeler et les pâtes fonctionnelles

FenixMeta System
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www.fenix-rosenfelder.ch ·  hallo@fenix-rosenfelder.ch


